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Maßstab: 1 : 50
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+4,77

12/20

±0,00

5

3
7

+6,55

Micha Rolli

Längenbergstrasse 34

3132 Riggisberg

Blech

Ziegel rot
Ziegellattung 30/50mm
Konterlattung 60/60mm
Pavatherm Plus 60mm
Sparren 12/22cm ausgedämmt
Dampfbremse DB90
Täferrost 27mm
Täfer weiss lackiert 15mm
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Bodenaufbau Estrich:

±0,00

Chaletschalung Lärche 20mm
Im Treppenbereich Fermacell HD 15mm
Hinterlüftungsrost 30mm
Windpapier
Ständerkonstruktion 200mm
dazw. Dämmung 200mm
Beplankung 18mm (Fermacell/OSB)
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Zuleitung:
Wasser
Strom
Cablecom 5,00
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Füllholz 12/28
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Stahlbeton 250mm homogen fertig
Bodenheizung eingelegt
Wärmedämmung 120mm Uw 0.26
Wilan 3 Lambda 125mm
in Schalung eingelegt

Schnitt A West
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Entwässerung
Rinne
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Zimmerei Micha Rolli        info@zimmerei-rolli.ch

Längenbergstrasse 34       www.zimmerei.rolli.ch

3132 Riggisberg               +41  079/ 651 67 02
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Brettstapeldecke 160mm

Pumpleitung
an Wand montiert
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Sickerleitung
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Bodenaufbau EG:
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T-Leistenschalung Lärche stehend 20mm
Hinterlüftungsrost 50mm
Pavatex Isolair 18mm
Ständerkonstruktion 200mm
dazw. Dämmung 200mm
Beplankung OSB 18mm
Rost ausgedämmt 60mm
Fermacell 15mm
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Bauherr:
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+4,87 Holz-Betonverbunddecke

2.0%

Nutzlast 500kg/m2

Riemenboden 30mm
Balkenlage 12/22cm
dazw. Dämmung 80mm
Täferrost 27mm
Täfer weiss lackiert 15mm
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Sickerleitung
PP 125

Wandaufbau UG üT:
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Weg bestehend

14.04.2020

+/-0.00 = 827.02 MüM
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Holzstützen Buche R 60
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Aussenputz 10mm
Wärmedämmung EPS 80mm
Stahlbeton 200mm
Schalungstyp 2
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Dachneigung 32°
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Stahlbeton 250mm homogen fertig

Einstellhalle UG2
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Bodenaufbau DG:

Galerie/ Lager

Einstellhalle UG1

DFF114x118
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Dachwasser
PP 125
an Wand montiert

Bodenaufbau UG:
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Nutzlast gem. SIA für PW bis 3,5t

Blech
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Bodenheizung
in Beton eingelegt

Wandaufbau DG:
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Estrich

Mehrzweckraum
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Dachwasser
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Datum:

12/22
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Bauteil:
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Lagerraum
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Ausführungsplan
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Wandaufbau EG:

Rev:
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Bodenaufbau Galerie:
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Betonsäulen 20/35cm
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Dachaufbau:
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Neubau Gewerbehaus
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Bodenbelag (Platten, Parkett) 15mm
Anhydrit U-Boden 65mm
PE-Folie
Trittschalldämmung 20mm
Flumroc Bodenplatte 30mm
Holz-Betonverbund 200mm
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Wärmedämmung XPS 80mm
Stahlbeton 200mm
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RWA UG 1
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Regenwassertank
16 m3

-2,53
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Schachtentwässerung
PP 125

RWA UG 2
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Wandaufbau UG:
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